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Handreichung zur Glockenverord-
nung

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 23. Dezember 2021
AZ 42.913 Nr. 42.9-09-V04

Nachstehend wird die neue Handreichung zur Glo-
ckenverordnung bekanntgemacht. Diese ersetzt die
Handreichung fiir ortliche Lauteordnungen in der
Wiirtt. Evang. Landeskirche (Abl. 37 Bbl. 3 S. 23).

Werner

Handreichung zur Glockenverordnung

In der Handreichung fiir drtliche Lauteordnungen in
der Wiirtt. Evang. Landeskirche (Abl. 37 Bbl. 3 S. 23)
wurden im Jahre 1956 die Traditionen und Gebriu-
che der Lauteordnung der Landeskirche umfassend
dargestellt, um den Gemeinden einen Leitfaden zur
Gestaltung ihrer ortlichen Lauteordnungen zu geben.
Mit einer nun iiberarbeiteten und ergénzten Fassung
dieser Veroffentlichung soll den zwischenzeitlich
im Laufe der Jahrzehnte gemachten Erfahrungen
und neuen Mdoglichkeiten im Gebrauch der Glocken
Rechnung getragen werden.

Die Handreichung stellt die Inhalte der Glockenver-
ordnung detailliert dar.

I. Ortliche Liuteordnungen in der Evangelischen
Landeskirche in Wiirttemberg

Gemil dem Sinn und der Bedeutung des Lautens ist
eine sachgeméile Lauteordnung zu erstellen. Grund-
lage jeder Léuteordnung ist die Festlegung liturgi-
scher Einzelfunktionen der Glocken. Diese weist der
Glocke einen liturgischen Bezug zu, zu dem sie fiir
sich allein geldutet wird. Musterlduteordnungen sind
bei der oder dem landeskirchlichen Glockensachver-
standigen zu erfragen. Sie werden dem vor Ort vor-
handenen Glockengeldut angepasst.

1. Die liturgische Funktion der einzelnen Glocken
Die Betglocke

Die Betglocke lautet bei Tagesanbruch, mit-
tags um 12 Uhr und nach Einbruch der Nacht.
Als Morgenglocke will sie zum Morgenge-
bet wecken und tdglich an die Auferstehung
Christi erinnern. Als Mittagsglocke ist sie

Friedensglocke und ruft zum Gebet fiir die Er-
haltung des Wortes Gottes und um den Frieden
in Kirche und Land. Als Nachtglocke mahnt
sie zum Nachtgebet und erinnert an die eigene
Todesstunde sowie an den Jiingsten Tag. Im
Gottesdienst ertont die Betglocke wihrend
des Vaterunsers, sofern keine eigene Vaterun-
ser-Glocke vorhanden ist.

Die Kreuzglocke

Die Kreuzglocke ldutet zu allen Tageszeiten,
an welchen die Gemeinde der Passion Chris-
ti gedenken soll: Um 9 Uhr zur Stunde der
Kreuzigung (Mark. 15,25), um 11 Uhr zur
Stunde der einbrechenden Finsternis (Matth.
27,45f.), um 15 Uhr zur Todesstunde und zum
Vesperliuten ,,gen Abend®, je nach Jahreszeit
um 16, 17 oder 18 Uhr zur Kreuzabnahme und
Grablegung Christi.

Die Taufglocke

Die Taufglocke ist in der Regel die kleins-
te Glocke und ertdont wihrend des Taufaktes,
um auch die nicht im Gotteshaus anwesenden
Gemeindeglieder zum Gebet fiir den Taufling
einzuladen.

Die Zeichenglocke

Die Zeichenglocke ldutet in der Regel das
erste Zeichen zum Gottesdienst. Sie ruft die
Menschen unter Gottes Wort und zur Bitte um
den Heiligen Geist. Sie mahnt zur rechten Vor-
bereitung.

Die Schiedglocke

Die Schiedglocke verkiindet den Tod eines
Gemeindemitgliedes. Dies erfolgt entweder
unmittelbar nach Bekanntwerden des Todes-
falls oder zu einer festgesetzten Stunde. Sie
bittet die Gemeinde, betend des Verstorbenen
und seiner Angehdrigen zu gedenken.

Die Schiedglocke ist in der Regel eine der
kleineren Glocken.

Die Sonntagsglocke

Der Sonntag (dies dominicus, Tag des Herrn)
wird als Gedichtnisfeier der Auferstehung
Christi in groflen Gelduten (fiinf oder mehr
Glocken) durch eine Dominika klanglich aus-
gezeichnet. Sie ist in der Regel die groBte Glo-
cke im Gelaut. In einigen Gelduten ist dariiber
hinaus eine noch groflere Glocke, die soge-



31. Januar 2022

29

Bd. 70 Nr. 1

nannte Gloriosa (die Ruhmvolle) vorhanden.
Sie ist den Festtagen vorbehalten.

Mogliche liturgische Sonderfunktionen bei glo-
ckenreichen Gelduten:

Die Heiliggeistglocke ldutet am Samstagnach-
mittag nach der Kreuzglocke. Sie bittet im
Blick auf den Sonntag um die Gabe des Heili-
gen Geistes. Alternativ kann das Lauten auch
im Anschluss an das abendliche Gebetsldauten
erfolgen.

Die Segensglocke wird zum Schlusssegen in
den Hauptgottesdiensten geldutet.

Zuordnung der liturgischen Funktionen in Ab-
héngigkeit von Anzahl und Groéfie der vorhan-
denen Glocken

Zweier-Gelaute

Sind nur zwei Glocken vorhanden, ist die gro-
Bere die Betglocke, die kleinere die Kreuz-
und Zeichenglocke. Diese dient dann auch als
Tauf- und Schiedglocke.

Dreier-Geldute

Bei Dreier-Gelduten ist die groe Glocke die
Betglocke, die mittlere die Kreuz-, Zeichen-
und Schiedglocke, die kleinste die Taufglocke.

Vierer-Geldute

Bei kleineren und mittelgroen Vierer-Geldu-
ten ist die grofe Glocke in der Regel die Bet-
glocke, die zweite die Kreuz- und Schiedglo-
cke, die dritte die Zeichenglocke, die kleinste
die Taufglocke. Es kann auch die dritte Glocke
unter Verzicht auf eine eigene Zeichenglocke
als Schiedglocke dienen.

Bei groflen Vierer-Gelduten kann die grof3e
Glocke die Dominika sein. Dann ist die zwei-
te die Betglocke, die dritte die Kreuz- und
Schiedglocke, die kleinste die Taufglocke.
Eine Dominika ist nur in besonders tontiefen
Vierer-Gelduten mit einer Tonlage der Grund-
glocke von ¢* und tiefer zu empfehlen. Sie ist
dann Sonntagsglocke und steht nicht mehr fiir
Werktagsgottesdienste und Kasualien zur Ver-
fligung.

Filinfer-Gelaute

Bei kleineren Fiinfer-Gelduten ist die grofle
Glocke die Betglocke, die zweite die Kreuz-

glocke, die dritte die Zeichenglocke, die vierte
die Schiedglocke und die kleinste die Taufglo-
cke.

Bei groBeren Fiinfer-Gelduten ist die grof3e
Glocke entweder die Dominika oder bei be-
sonders tontiefen Glocken die Gloriosa. Die
zweite wird dann die Dominika, die dritte die
Betglocke, die vierte die Kreuz- und Schied-
glocke, die kleinste die Taufglocke. Ist die Do-
minika die Grofte, folgen Betglocke, Kreuz-
glocke, Zeichenglocke und Taufglocke.

Grofigeldute

Bei Grofigelduten bedarf die liturgische Be-
stimmung der einzelnen Glocken einer de-
taillierteren, besonderen Festlegung. Neben
den genannten Glockenfunktionen ist auch
die Aufteilung in ,,groBe* und ,kleine” Bet-,
Kreuz- oder Zeichenglocke mdglich. Eine
groflere Unterteilung der Glockenfunktionen
ist vor allem auch dort empfehlenswert, wo
historisch wertvolle Glocken Schonung erfah-
ren sollen.

. Das Liuten an Werktagen

Die landeskirchliche Lautetradition kennt folgen-
de tagliche Lautezeiten:

— das Morgenlduten bei Tagesanbruch

in der Regel bis 7 Uhr Gebetslauten
— das 9-Uhr-Léuten Kreuzliuten
— das 11-Uhr-Lauten Kreuzlduten
— das 12-Uhr-Léuten Gebetslauten
— das 15-Uhr-Lauten Kreuzlauten

— das Lauten ,,gen Abend* (Vesperlduten),
je nach Jahreszeit zwischen

16 und 18 Uhr Kreuzlduten
— das Nachtlduten entsprechend
zwischen 18 und 21 Uhr Gebetslauten

Gebetsldutezeiten am Morgen, Mittag um 12 Uhr
und Abend werden mit der Betglocke gelédutet.

Das Kreuzlduten wird mit der Kreuzglocke ge-
lautet und bezeichnet die Stationen der Passion
Christi. Es erinnert die Gemeinde, dem Leiden
und Sterben unseres Herrn zu gedenken.
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Heute werden nur noch selten alle sieben mogli-
chen Liutezeiten tiglich genutzt.

Jede Kirchengemeinde sollte moglichst drei bis
vier tigliche Lautezeiten anstreben. Als wichtigs-
te Léutezeiten gelten das dreimalige Betlduten
morgens, mittags (12 Uhr) und abends sowie das
Kreuzlduten um 11 Uhr oder 15 Uhr.

Wenn um 11 Uhr kein Léuten vorgesehen ist,
wird stattdessen einmal tiglich ein Kreuzlduten
um 15 Uhr empfohlen. Ein bisweilen vorgenom-
mener jahreszeitlicher Wechsel des Kreuzldutens
von 15 Uhr auf spétere Zeiten ist liturgisch nicht
richtig.

In Gemeinden mit mehreren Kirchen sollten die
tdglichen Betzeiten auf allen Kirchen geldutet
werden. Dies gilt auch fiir groBstadtische Verhélt-
nisse.

Das Morgenlduten fand frither in der Regel zur
Zeit des Tagesanbruchs, also zu jahreszeitlich
wechselnder Stunde statt. Heute ist es meist auf
eine bestimmte Zeit festgelegt, 6 Uhr oder 7 Uhr.
Bei der Festlegung der Lautezeit soll die Bedeu-
tung des Lautens als Ruf zu Gebet oder hiusli-
cher Andacht erhalten bleiben. In ldndlichen Ge-
meinden wird teilweise noch frither geldutet. Es
ist Aufgabe des Kirchengemeinderats, die Uhrzeit
des Morgenliutens festzulegen.

Grundsitzlich sollte aber auf das Morgenlduten
nicht verzichtet werden. Liturgisch richtig ist es,
die Betglocke zu verwenden, nicht aber kleinere
tonhohere Glocken.

Das Mittagslauten wird, wenn es um 12 Uhr statt-
findet, mit der Betglocke ausgefiihrt. Wird um
11 Uhr geldutet, so geschieht dies mit der Kreuz-
glocke (vgl. dazu oben Ziff. 1).

Das Nachtlauten richtet sich in der Regel nach
dem Einbruch der Dammerung und damit auch
dem Tagesrhythmus der Menschen. Es empfichlt
sich ein jahreszeitlicher Wechsel etwa zwischen
18 Uhr (Winter), 19 Uhr (Frithjahr/ Herbst) und
20 Uhr (Sommer) oder wenigstens zwischen Win-
ter- und Sommerhalbjahr. Nicht zu verwechseln
ist das Nachtlduten mit dem ,,gen-Abend-Liuten*
zur Vesperzeit.

Lautetraditionen im Zusammenhang mit dem
Kreuzlduten:

Beim Kreuzlduten um 15 Uhr werden in einigen
Gemeinden nacheinander zwei Glocken geldutet,
zundchst die Kreuzglocke, um die Gedanken der
Gemeinde auf Jesu Kreuz hin zu sammeln und

dann die Betglocke, um zur Anbetung des Ge-
kreuzigten zu rufen. Ergidnzend dazu gibt es das
,Freitagslduten.

Am Freitag um 11 Uhr wird zum Beginn der
6. Stunde oder am Ende der 9. Stunde um 15 Uhr
zum Hoéhepunkt der Passion als Erinnerung an
das Heilsgeschehen des Karfreitags ein besonde-
res Glockenzeichen gegeben. Vor allem am Kar-
freitag ist das Lauten um 15 Uhr von groBer Ein-
driicklichkeit.

Das Freitagslduten geschieht bei kleineren und
mittleren Gelduten meist mit allen Glocken; bei
grofleren Gelduten kann man ein charakteristi-
sches Teilgeldute verwenden, bei dem die Do-
minika nicht fehlen sollte, oder auch diese allein
beniitzen. Am Karfreitag wird — so vorhanden —
entsprechend die Gloriosa verwendet.

Das sogenannte ,,Gethsemane-Lauten* am Don-
nerstagabend erinnert an Jesu Gebetskampf. Man
verwendet dazu die Kreuzglocke, welche im An-
schluss an das Abendlduten der Betglocke folgt.
An die Stelle der Kreuzglocke kann auch die Do-
minika treten oder in glockenreichen Gelduten
eine eigene, diesem Zweck gewidmete Glocke.

Weitere Liutetraditionen:

Einige auf dem Land zu findende Lé&utetradi-
tionen, bei denen die Betglocke als Wetterglocke
verwendet wird, dienen zur Danksagung und zum
Gebet um Behiitung des Erntesegens. Wahrend
der Kornernte wird zu einer bestimmten Stunde
am Vormittag geldutet, etwa um 9 Uhr. Bei auf-
steigendem Gewitter ruft die Wetterglocke zum
Gebet um Bewahrung auf.

Neben dem tiblichen Betlduten gibt es mancher-
orts noch ein zusitzliches spites Lauten wahrend
der Winterszeit um 20 oder 21 Uhr, das auf eine
alte Stiftung oder ein sogenanntes ,,Irrlduten
bzw. ,,Schneelduten zuriickgeht, um Verirrten
den Weg zu weisen. In etlichen stidtischen Ge-
meinden war frither das Lduten eines ,,Wein-*
oder ,,Zehnuhrglockleins® um 22 Uhr iiblich, was
sich in einigen seltenen Féllen erhalten hat.

In diesen Zusammenhang gehort ferner das mit-
terndchtliche Lauten des ,,Silberglockleins® auf
der Stuttgarter Stiftskirche, des ,,Osterglockleins®
in Fellbach in den Morgenstunden des Oster-
sonntags oder das Liuten mit allen Glocken in
manchen Gemeinden des Crailsheimer Dekanats
wihrend der heiligen zwolf Nichte zwischen
Christfest und Epiphanias zu frither Morgenstun-
de.
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3. Das Léuten an Sonn- und Feiertagen

Die gewohnlichen Betzeiten werden nach altwiirt-
tembergischer und altfrankischer Sitte nicht nur
an Werktagen, sondern auch an Sonn- und Fest-
tagen geldutet, soweit das Betlduten nicht durch
das Léduten zu den Gottesdiensten verdriangt wird.
Das tdgliche Kreuzlduten wird jedoch am Sonntag
als dem Gedichtnistag der Auferstehung Christi
ausgesetzt. Eine liturgisch-musikalische Berei-
cherung ist auch ein ,,Auslduten” der Sonn- und
Festtage mit einem besonderen Abendlduten, fiir
das statt der Betglocke an diesen Tagen die Domi-
nika bzw. Gloriosa verwendet wird.

Zur rechtzeitigen inneren wie dufleren Vorberei-
tung auf den nahenden Gottesdienst wird nach al-
ter Tradition dreimal geldutet. Allgemein werden
zwei Vorzeichen gegeben: 1 Stunde und 1/2 Stun-
de oder 1/2 und 1/4 Stunde vor Beginn. Zu Beginn
des Gottesdienstes erfolgt das Zusammenléduten.

Es ist tiblich, die beiden Vorzeichen mit unter-
schiedlichen Glocken zu l4uten. Es wird empfoh-
len, die Zeichenglocke fiir das erste Zeichen zu
verwenden. Fiir das zweite Zeichen wird die grof3-
te der beim Zusammenlduten genutzten Glocken
geldutet. Ist in kleineren Gelduten keine eigene
Zeichenglocke vorhanden, wird stattdessen die
Kreuzglocke verwendet.

Zusammengeldutet wird traditionell nach dem
Uhrenschlag, sofern nicht besondere Verhéltnisse
(z.B. Filialdienst des Pfarrers) eine Ausnahme er-
zwingen. Das Zusammenlauten ist als erste litur-
gische Handlung Bestandteil des Gottesdienstes
und bezeichnet seinen Beginn.

Zum Vaterunser ldutet die Betglocke. In vielstim-
migen Gelduten kann auch eine eigene Vaterun-
ser-Glocke fiir diesen Zweck bestimmt sein.

Zu nachmittaglichen Gottesdiensten, zu beson-
deren Abendmahlsgottesdiensten, wie auch zu
etwaigen Frith- oder Abendgottesdiensten wird
bei kleineren und mittleren Gelduten wie zu den
Hauptgottesdiensten geldutet. Bei grofleren Ge-
lauten kann fiir diese Gottesdienste ein Teilgeldute
gewidhlt werden. Auch zu den Kindergottesdiens-
ten kann bei kleinen Gelduten das des Hauptgot-
tesdienstes, bei mittleren und gréBeren ein Teil-
geldute erklingen.

In allen Gemeinden sollte als gewichtiges Signal
zur Wahrnehmung des Sonn- und Feiertags dieser
am Vorabend eingeldutet werden. Die Gemeinde
wird dadurch erinnert, rechtzeitig die werktagli-
chen Geschéfte zu beenden und sich innerlich auf

den Sonn- und Festtag einzustellen. Dieses Ein-
lauten sollte in allen Gemeinden einer Stadt prak-
tiziert werden. In vielen Orten sind die Glocken
mehrerer Kirchen, auch die der katholischen Kir-
che, sorgfiltig aufeinander abgestimmt, so dass
ihr gemeinsames Liuten ein besonderes musika-
lisches Erlebnis darstellt. Hier bietet sich als eine
der wenigen Mdglichkeiten eines dkumenisch-ge-
meinsamen Lautens das Einlduten der Sonn- und
Festtage an. Die Lautezeiten und Gelédute sollten
untereinander abgesprochen werden.

Wenn nicht schon um 14 Uhr oder 15 Uhr, so soll
das Einlduten der Sonntage spétestens zu der Zeit
des ,,gen-Abend-Léutens®, also zwischen 16 und
18 Uhr stattfinden. Dadurch wird auch der gottes-
dienstliche Ursprung dieses Lautens ,,zur ersten
Vesper auf den Sonntag® anschaulich. Das Einldu-
ten soll nicht mit dem Abendbetlauten zusammen-
fallen bzw. dieses verdridngen, da das Gebetslau-
ten eine liturgisch andere Aufgabe erfiillt.

Zu empfehlen ist das Einlduten mit mehreren Glo-
cken, bei groBeren Gelduten mit einem Teilgeldu-
te, bei welchem die Dominika nicht fehlen sollte.
Findet am Abend des Samstags ein nicht-kasuel-
ler Gottesdienst statt, so gilt das Léuten zu diesem
zugleich als Einlduten und wird mit entsprechen-
der Glockenzahl bedacht.

In den friankischen Dekanaten wird nach alter Tra-
dition am frithen Samstagnachmittag in der Weise
eingeldutet, dass vor dem vollen Gelédute zuerst
alle Glocken, mit der groflen beginnend, der Rei-
he nach einzeln geldutet werden.

. Das Liuten an Festtagen

Festtdglich sollten folgende Tage eingeldutet wer-
den:

Adventsfest

Christfest

Erscheinungsfest

Sonntag Invocavit (wiirttembergischer Landes-
bulitag)

Palmsonntag

Karfreitag

Osterfest

Konfirmationssonntage
Himmelfahrtsfest

Pfingstfest

Dreieinigkeitsfest

Kirchweihfest

Erntedankfest
Reformationssonntag

gef. Allgemeiner BuB3- und Bettag



Bd. 70

Nr. 1

32

31. Januar 2022

Das Neujahrsfest wird mit dem Altjahrabend-
Gottesdienst eingeldutet. Der letzte Sonntag des
Kirchenjahrs, der Ewigkeitssonntag gilt nicht als
Festtag. Ebenfalls ist ein Einlduten des Reforma-
tionstags (31. Oktober) nicht iiblich. Besonders ist
auf das Einlduten am Vortag der nicht auf Sonn-
tage fallenden Festtage (Epiphanias, Christi Him-
melfahrt und ggf. BuB3- und Bettag) zu achten.

Bei kleineren Gelduten werden die Festtage wie
Sonntage eingeldutet. Bei groBeren Gelduten wird
das Vollgeldute verwendet. In den frinkischen
Landesteilen wird in besonderer Form geldutet.
Auf das Vollgeldute werden die Glocken einzeln
der Reihe nach, mit der groflen beginnend, geldu-
tet, worauf das volle Geldut erneut folgt. Dadurch
wird das Einlduten der Festtage von dem der ein-
fachen Sonntage unterschieden.

Zu den Festtagsgottesdiensten wird wie zu den
Sonntagsgottesdiensten geldutet.

In den frankischen Landesteilen werden die Fest-
tage dadurch hervorgehoben, dass das erste Zei-
chen sowie beim Vaterunser mit allen Glocken
geldutet wird. Dies erfolgt oft auch am Karfreitag
bei Gottesdiensten in Form der Messe zu den Ein-
setzungsworten und dem Eucharistiegebet.

Um Festtage hervorzuheben, kann auch zu den
Gebetszeiten und beim Vaterunser die Dominika
bzw. die Gloriosa statt der Gebetsglocke verwen-
det werden.

Die reformatorischen Lauteordnungen, wie auch
die landeskirchliche Tradition, kennen kein Glo-
ckenschweigen in der Karwoche oder am Kar-
freitag. Als hochster Feiertag wird der Karfreitag
mit dem Festgeldute bedacht. Es kann bei groflen
Geléuten auch ein besonderes Passionsmotiv oder
das Einzelgeldute der Dominika bzw. Gloriosa
vorgesehen werden. Soll als Zeichen dkumeni-
scher Verbundenheit auf eine Liutepause nicht
verzichtet werden, kann nach dem Kreuzlduten
zur Todesstunde Christi um 15 Uhr das Lauten der
Glocken ausgesetzt werden. Findet am Karsams-
tag ein Gottesdienst statt, so erfolgt nur ein redu-
ziertes Lautezeichen mit einer Glocke (Kreuzglo-
cke). Nach einer Lautepause lauten alle Glocken
erstmals wieder innerhalb der Osternachtfeier in
der Karsamstagsnacht oder am frithen Ostermor-
gen. Findet nur der Hauptgottesdienst zum Oster-
sonntag statt, so wird das Osterfest mit dem Fest-
tagseinlduten am Karsamstag regulér eingelédutet.

Als Aufruf zum Gebet hat sich das mitternécht-
liche Einlduten des Neuen Jahres etabliert. Dabei
wird nach dem Stundenschlag mit allen Glocken
geléutet. Ein ,,Auslduten” des alten Jahres mit al-

len oder der groften Glocke bis wenige Minuten
vor Mitternacht findet mancherorts in Wiirttem-
berg statt.

5. Das Lauten aus kasuellen Anléissen

* Das Léuten zu Taufgottesdiensten

Zu selbstindigen Tauffeiern wird bei kleinen
dreistimmigen Gelduten wie zu einem Ge-
meindegottesdienst geldutet. Es ist jedoch
auch ein tonhelleres Teilmotiv empfehlens-
wert, um den Abstand zum sonntdglichen
Hauptgottesdienst zu wahren.

Wihrend der Tauthandlung ldutet die Taufglo-
cke.

» Das Lauten zu Hochzeitsgottesdiensten

Wo an den Hochzeitsgottesdiensten bzw. Seg-
nungsgottesdiensten die ganze Gemeinde teil-
nimmt, sollte wie zu einem Gemeindegottes-
diensten geldutet werden; auch die Vorzeichen
sind dann zu geben. Bei vielstimmigen Ge-
lauten wihle man ein musikalisch passendes
Teilgeldute.

Ein Lauten wihrend des Trauaktes ist in unse-
rer Landeskirche liturgisch nicht zuldssig.

» Liuten zur Bekanntgabe eines Todesfalls

In vielen Gemeinden des Landes wird seit al-
ters unmittelbar nach Eintritt eines Todesfalls
oder am folgenden Tag zu einer bestimmten
Stunde die Schiedglocke geldutet. Fiir das
Schiedlduten werden bei feststehenden Lau-
tezeiten oft 9 Uhr oder 12 Uhr, wo kein Mit-
tagslduten der Betglocke iiblich ist, gewihlt.
Es ist aber auch das abendliche Schiedlduten
im Anschluss an die Abendbetglocke moglich,
wodurch der Glockenruf auch die tagsiiber
abwesenden Gemeindemitglieder erreicht.
Wo keine eigene Schiedglocke vorhanden ist,
wird die Kreuzglocke verwendet. Das Lauten
der kleinsten Glocke als Schiedglocke ist litur-
gisch nicht richtig, wenn diese zugleich Tauf-
glocke ist.

Mancherorts ist es Tradition, nach der Schied-
glocke noch die Betglocke zu lduten.

e Das Lauten zu Bestattungen

Zu Bestattungsgottesdiensten wird wie zu ei-
nem Gemeindegottesdienst zusammengeldu-
tet, entsprechend werden zu ihnen beide Vor-
zeichen gegeben. In stidtischen Verhiltnissen
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konnen diese entfallen. Zusammengeldutet
wird bei groBeren Gelduten mit einem Teilge-
ldute, das sich aber vom Geldute zu Hochzeits-
gottesdiensten und von Nebengottesdiensten
charakteristisch abheben sollte. Wird nur mit
einer oder zwei Glocken zusammengeléutet,
wird die Bet- und/oder die Kreuzglocke ver-
wendet.

Wo eine besondere Leichenglocke vorhanden
ist, wird diese zum Bestattungsgottesdienst
geldutet. Die Dominika oder gar die Glorio-
sa als Einzelglocke soll bei Beerdigungs-
gottesdiensten nicht eingesetzt werden, weil
sie Fest- und Freudenglocken allein zur Ehre
Gottes sind, aber keine ,,Totenglocken™ zur
Ehrung der Menschen.

Beim Tod von Kindern soll die Kreuzglocke
und nicht die Taufglocke geldutet werden.

Wenn nach der Bestattung noch ein Gottes-
dienst in der Kirche folgt, eriibrigt sich ein
nochmaliges Zusammenlduten, da die Ge-
meinde bereits gerufen und versammelt ist.

Ist auf dem Friedhof bzw. der Friedhofskapelle
eine eigene Glocke vorhanden, so ldutet diese
zu Beginn der Feier. Dieses Lauten kann das
Lauten der Ortskirche ersetzen oder ergénzen.
Auf dem Weg zum Grab lautet die Kreuzglo-
cke oder die Glocke auf dem Friedhof.

6. Veranstaltungen und Anldsse ohne Glocken-

geliute

Auf Grund der Widmung der Glocken als res sa-
crae ist ihre Verwendung zu nicht gottesdienst-
lichen Zwecken wie weltliche oder politische
Anlisse, Gedenkfeiern, Kundgebungen etc. nur
zuldssig, wenn sie durch altes Herkommen oder
Vertrige geregelt ist.

Falls ein Vertragsverhdltnis zwischen Kirchen-
gemeinde und biirgerlicher Gemeinde besteht,
konnen die Kirchenglocken in begrenztem Um-
fang mitbenutzt werden, wie zum Beispiel fiir das
Schullduten, das Feuerlduten oder das Liuten bei
sonstiger Gefahr fiir die Allgemeinheit. Als Ent-
schiadigung fiir ihr Lauterecht miissen die biirger-
lichen Gemeinden hierfiir auch einen dem Maf
ihrer Mitbenutzung entsprechenden Anteil an
den Kosten der Instandhaltung, Erneuerung und
Erweiterung von Kirchturm, Uhr und Glocken
tragen (vgl. Artikel 47 Wiirttembergisches Evan-
gelisches Kirchengemeindegesetz vom 14. Juni
1887 in der Fassung des § 76 Abs. 2 Wiirttem-
bergisches Gesetz iiber die Kirchen vom 3. Mirz
1924 (Abl. 21 S. 48). Dartiber hinaus haben die

biirgerlichen Gemeinden kein Recht, ein Liuten
zu veranlassen, z.B. bei nichtkirchlichen Trauer-
feiern oder Bestattungen, bei offentlichen Ge-
denktagen und Ehrungen, Einweihungen profaner
Einrichtungen und politischen Kundgebungen.

Die Glocke darf nicht zur Menschenehrung die-
nen. Ein Léiuten entféllt ferner bei allen nichtli-
turgischen Anldssen und Veranstaltungen in der
Kirchengemeinde wie z. B. Vortrdgen, reinen
Konzerten ohne Liturgie oder wenn Eintrittsgeld
erhoben wird.

Das Grabgeldute unterbleibt bei Bestattungen, die
nicht als landeskirchlicher Gottesdienst gefeiert
werden und fiir die die Voraussetzungen nach § 8
Bestattungsordnung nicht vorliegen.

. Liauteweise und Zeitdauer

Die Glocken werden mit der jeweils kleinsten
beginnend in Abstdnden von etwa 10 Sekunden
nacheinander eingeschaltet. In gleicher Reihen-
folge geschieht das Ausschalten, so dass die je-
weils grofite Glocke als letzte ausklingt.

Als Léutedauer sind bei Einzelglocken wie beim
Bet-, Kreuz- oder Zeichenlduten in der Regel 2
bis 4 Minuten angemessen. Bei kleineren Gottes-
diensten, Nebengottesdiensten und Kasualien sind
fiir das Zusammenléduten 3 bis 5 Minuten iiblich,
bei groflen Gottesdiensten wie dem sonntéglichen
Hauptgottesdienst 7 bis 8 Minuten. Das Einldu-
ten der Sonn- und Festtage richtet sich nach der
Anzahl der Glocken und dauert zwischen 7 und
10 Minuten. Es erinnert damit an den urspriing-
lichen Vespergottesdienst.

. Teilgeldute

Wichtiger Bestandteil einer Lauteordnung ist die
Festlegung von passenden Teilmotiven fiir die ver-
schiedenen Lauteanlédsse. Nur so kann die musika-
lische Vielfalt des Geldutes zur Geltung kommen.

Schon bei drei Glocken bietet das Geldute neben
dem Plenum und Einzellduten jeder Glocke drei
klanglich ganz unterschiedliche Zweierkombina-
tionen. Je mehr Glocken vorhanden sind, um so
reicher ist die musikalische Variationsbreite. Die
oder der Glockensachverstiandige steht hier zu Be-
ratung zur Verfligung.

. Uhrschlag und Turmuhr

Vom liturgischen Lauten ist nach der derzeit giil-
tigen Rechtsprechung der Uhrschlag der Kirchen-
glocken zu unterscheiden. Er wird derzeit von der
Rechtsprechung als nichtsakrale Nebenaufgabe
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der Kirchenglocken angesehen. Die Kirche sieht
darin ein Zeichen verrinnender Lebenszeit und
der Prisenz Gottes auch des Nachts.

Grundsitzlich ist der Uhrschlag zulédssig. Dabei
sind die Vorschriften und Grenzwerte nach der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm
(TA-Larm), die Tag- und Nachtwerte unterschei-
det, mafigeblich.

Vielen Menschen ist der durchgehende Uhrschlag
hilfreich und wichtig. In Beschwerdeféllen sollte
deshalb der néchtliche Uhrschlag nicht vorschnell
abgestellt werden.

Durch Schallpegelmessungen konnen die tatsdch-
lichen Schallpegel ermittelt und bewertet werden.

Nach Priifung der Glockenanlage durch die
Glockensachverstindige oder den Glockensach-
verstindigen sind notwendige Anderungsmaf-
nahmen unter Berticksichtigung der ortlichen
Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

Durch Verringerung der Hubhohe der Uhrhiam-
mer, Veranderungen der Schall6ffnungen oder
Einbau eines auf leiseren Nachtschlag umschalt-
baren Hammerwerks ist es in den meisten Fillen
mdoglich, die vorgeschriebenen Grenzwerte auch
nachts einzuhalten.

Zur Reduzierung der néchtlichen Schallemis-
sion konnen Vierteldoppelschldge und zweifache
Stundenschldge in der Zeit von 22 bis 6 Uhr auf
jeweils einfachen Schlag umgestellt werden. Hier
sollten sinnvollerweise die groBeren Glocken im
Schlag verbleiben, weil tontiefere Glocken fiir das
menschliche Ohr angenehmer sind.

Alte mechanische Turmuhrenwerke sollten mog-
lichst im Vollbetrieb erhalten und fachgerecht
gepflegt werden. Sie sind als technische Meister-
werke denkmalgeschiitzte Ausstattungsteile der
Kirchen. In diesem Zusammenhang wird auf das
Rundschreiben des Oberkirchenrats zu Turmuh-
ren (AZ 40.00 Nr. 126/7 vom 29. Dezember 1992)
verwiesen. In Beschwerdefillen gegen den Uhr-
schlag bedarf es hier gegebenenfalls besonderer
MaBnahmen, um dem historischen Uhrwerk ge-
recht zu werden.

Neuanschaffung, Instandsetzung und Wartung
von Glocken, Glockenstiihlen, Glockenarma-
turen und Turmuhrenanlagen

Entsprechend dem Stand der technischen Entwick-
lung beschreibt die Handreichung den technischen
Standard fiir Glockenanlagen. Sie will den histori-

schen Wert der Glocken bewusst machen und zur Er-
haltung und Pflege beitragen.

1. Der Glockenturm

Es gibt verschiedene Arten von Glockentiirmen,
freistehend oder mit dem Kirchengebdude ver-
bunden. Dachreiter sind Teil der Dachkonstruk-
tion. Als Glockentriager bezeichnet man einfache,
freistehende Geriistkonstruktionen.

Glocken und Turm bilden miteinander ein sich be-
einflussenden System. Auch die Schwingrichtung
der Glocken kann die Statik des Turmes beeinflus-
sen.

Durch Glockenlduten wird der Turm dynamisch
angeregt.

Lautefrequenzen, die zu Eigenschwingungen
(Resonanz) des Turmes fithren, miissen vermie-
den werden. Bei auftretenden Problemen kénnen
Schwingungsmessungen mit Unwuchterregern
die Eigenresonanzen feststellen. Die oder der
Glockensachverstindige muss frithzeitig hinzu-
gezogen werden.

. Die Glockenstube

Die Glockenstube bildet den Resonanzraum fiir
das Musikinstrument Glocke und ist wesentlich
fiir die Klangqualitidt des Geldutes verantwort-
lich. Winde, Decken und Boden der Glockenstu-
be sollen geschlossen sein. Die Lage und Grofle
der Schalléffnungen sind auf die akustischen Ge-
gebenheiten anzupassen. Die Oberflachen in Glo-
ckenstuben sollten schallreflektierend sein. Hal-
ligkeit fordert die Mischung des Klanges.

Korrekt gestaltete Schallldden schiitzen die Glo-
ckenanlage vor Witterungsschiaden und Vogelver-
kotung. Sie verhindern ein Herabfallen loser Tei-
le, z.B. bei Kloppelbruch.

Offene Glockenstuben sowie vollig frei hingende
Glocken sind daher zu vermeiden.

Glockenstuben miissen fiir die Wartung gesichert
zuganglich und ausreichend beleuchtet sein. Am
Eingang der Glockenstube muss ein Hauptschal-
ter fiir die Glockenanlage angebracht sein. Ferner
sind in der Glockenstube Einzelschalter zu jeder
Glocke notwendig.

. Die Glocke

Die Form der Glocke (Rippe) sowie das Material
bestimmen ihre Klangfiille und Tonqualitét. Diese
hat sich iiber die Jahrhunderte entwickelt und bil-
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det einen besonderen kunsthistorischen und from-

migkeitsgeschichtlichen Schatz.

Glocken sind in der Regel aus Bronze, einer Le-
gierung aus 78 % Kupfer und 22 % Zinn. In der
Historie sind auch Ersatzmaterialien, wie z.B.
Stahl, Eisen oder Sonderbronzen, verwendet wor-

den.

Auf der Glocke befinden sich Inschriften und Zier,
wie z.B. Bildnisse, Friese, Stege, Ornamente. Sie
charakterisieren die Glocke in ihrer liturgischen
Bedeutung. Es konnen auch Widmungen und Stif-
ter erwdhnt sein. Bei Neuguss hat die Auswahl der
Texte und die Gestaltung der Ornamentik in theo-

logischer Verantwortung zu geschehen.

Stark abgenutzte, beschidigte oder gar gesprun-
gene Glocken aus Bronze konnen durch diverse

Schweil3verfahren saniert und erhalten werden.

ISchuIter

Scharfe  Schlagring Kigppel

4. Der Glockenstuhl

Glockenstiihle tragen die Glocken in Feldern an
beweglichen Jochen hidngend. Je nach Glocken-
stube konnen die Felder nebeneinander oder iiber-

einander angeordnet sein.

Die Aufgabe eines Glockenstuhls ist es, die Krifte
der schwingenden Glocke schonend auf den Turm

abzuleiten.

Aus turmdynamischen Griinden empfiehlt es sich,
fiir alle Glocken die gleiche Schwingungsrichtung

einzuhalten.

Glockenstiihle sollen freistehend aufgestellt wer-
den und diirfen die Turmwinde nicht beriihren.
Zur Vermeidung von Korperschalliibertragung
sind spezielle Auflager zu verwenden.

Es existieren Glockenstiihle aus Holz oder Stahl.
Holz ist aus klanglichen und nachhaltigen Griin-
den dem Stahl iiberlegen.

Eine regelméfBige Wartung von Glockenstiihlen
ist erforderlich. Stahlstiihle und deren Verbindun-
gen verlangen regelméBigen Korrosionsschutz
und Uberpriifung hinsichtlich der Materialermii-
dung der Konstruktion. Holzstiihle sind in allen
Teilen sanierbar. Es miissen ihre Spannelemente
und Verzapfungen beobachtet oder nachgezogen
werden. Witterungsschutz ist zum Substanzerhalt
zu beachten.

. Das Joch

Das fest mit der Glocke verbundene Joch ist die
bewegliche Verbindung zum Stuhl.

Es existieren Joche aus Holz oder Stahl. Aus
klanglichen und nachhaltigen Griinden ist Holz
dem Stahl iiberlegen.

Es gibt gerade, leicht und tief gekropfte Joche.
Die verdnderte Schwingungsachse verdndert den
Schwerpunkt der schwingenden Glocke. Damit
korrelieren Platzbedarf der schwingenden Glocke
und die dynamische Beanspruchung von Stuhl
und Turm.

Der Einsatz von gekropften Jochen fiihrt zu
klanglichen Einbuflen und verstirkter statischer
Belastung von Krone und Joch. Daher sind gerade
Joche vorzuziehen.

Aus baulichen Gegebenheiten bleiben Krépfun-
gen in seltenen Féllen aber unvermeidbar.

Die verstiarkte Materialermiidung bei Stahljochen
kann zu Rissen und Briichen fithren. Daher sollte
spétestens nach 60 Jahren Nutzung ein Stahljoch
ersetzt werden. Leimholzjoche sollten nicht zur
Anwendung kommen.

Bei dynamischen Turmproblemen konnen durch
Obergewichte an Jochen die Schwingungszahl
und die wirkenden Krifte beeinflusst werden.
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von
Schwingungsmessungen.
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6. Der Kloppel

Der in der Glocke beweglich aufgehidngte Klop-
pel bringt die Glocke zum Klingen. Kloppel sind
aus Schmiedeeisen und werden individuell auf
die Glocke angepasst. Unter der Vielgestaltigkeit
fritherer Kloppelformen hat sich der Rundballen-
kloppel durchgesetzt.

Die Aufhéngung eines Kldppels sollte regelméBig
gewartet werden. Auf einen geraden Lauf und ex-
akten Anschlag ist zu achten. Zu grofes Seiten-
spiel und breite Anschlagsflachen fithren zu einer
Schadigung der Glocke.

Die Anschlagstelle sollte in der Hohe exakt auf
die stirkste Stelle des Schlagringes justiert sein.

Das MaBverhidltnis Kloppeldurchmesser zu
Schlagringdicke (sieche Skizze) sollte den Faktor
1,8 nicht tiberschreiten. Zu schwere Kloppel scha-
digen die Glocke.

\

Kidppeldurchmesser

Schlagringdicke

Bei tiefgekropften Jochen kommt entweder ein
Gegengewichts- oder ein Fallkloppel zum Ein-
satz. Zum Erreichen eines mdglichst natiirlichen
Klanges wird der Fallkloppel empfohlen.

Zur Dimensionierung glockenschonender Klop-
pel sollten die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der Glockenforschung beriicksichtigt
werden.

. Der Uhrschlag
Im Gegensatz zum Lduten wird beim Uhrschlag

die ruhende Glocke mit einem Hammer von au-
Ben am Schlagring angeschlagen.

Die Anregung erfolgt durch einen mechanisch be-
triebenen Fall- oder elektromagnetisch gesteuer-
ten Schlaghammer. Die Lautstérke kann entweder
durch die Fallhdhe oder die Schlagstérke reguliert
werden.

Die Klangqualitdt hangt vom Anschlagspunkt des
Hammers auf der Glocke und seinem Eigenge-
wicht ab.

In Ruhestellung muss der Schlaghammer einen
ausreichenden Abstand zur Glocke haben. Um
eine Kollision mit der lautenden Glocke bei Bruch
der Hammerfeder zu verhindern, ist eine Ham-
merstiitze vorgeschrieben.

Der Uhrschlag fillt nach derzeitiger Rechtspre-
chung nicht unter das vom Grundgesetz geschiitz-
te liturgische Lauten. Die gesetzlichen schalltech-
nischen Vorgaben sind einzuhalten (vgl. Ziff. 1.9.).

. Die Lautemaschine und Elektrik

Zum Léuten der Glocken werden Lautemaschinen
eingesetzt. Lautemaschinen sind im Verbund mit
dem Glockenstuhl zu montieren, um keine Kraft
auf den Turm zu tibertragen.

Gebrauchlich sind Motoren mit mechanischer
oder elektronischer Steuerung. Es kommen auch
sogenannte Linearmotoren zum Einsatz. Maschi-
nen mit mechanischen Schaltungen im Olbad sind
veraltet und sollten aus umwelttechnischen Griin-
den ersetzt werden.

Elektronische Maschinen sind aus Sicherheits-
griinden mit Kettenabwerfern auszustatten, um
ein unkontrolliertes Hochlduten zu vermeiden.
Die Steuerung ist flir Anlauf, Lautehdhe, Liu-
terhythmus und Bremswirkung verantwortlich.
Der Wartungsdienst hat auf vorgeschriebene An-
schlagszahlen und einzuhaltende Léautewinkel zu
achten.

Die Elektroinstallation muss den geltenden Vor-
schriften (VDE-Norm) entsprechen. Ein ab-
schlieBbarer Hauptschalter sollte in der Nédhe der
Glocken, am Eingang zur Glockenstube, vorhan-
den sein. Zur Priifung der Glocken sind am Schalt-
kasten aullen liegende Einzelschalter notwendig.
Fiir die Turmuhr sollte ein separater Hauptschalter
vorgesehen sein.

Stahlglockenstiihle diirfen nicht mit dem auflen-
liegenden Blitzschutz verbunden sein.
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9. Der Schallladen

Schallldden bestehen innenseitig aus Reflexions-
brettern und auflenliegenden Schriglamellen. Sie
sollten aus witterungsbestéindigem Holz mit min-
destens 35 mm Dicke hergestellt sein.

Schallldden regulieren die Schallabstrahlung aus
der Glockenstube und sorgen fiir eine klangliche
Durchmischung des Gelédutes. Zugleich dienen sie
als Schutz vor Witterung und Vogeleinflug. Dieser
kann gegebenenfalls zusétzlich durch Drahtgitter
verhindert werden.

Um eine schalltechnische Wirkung zu erlangen,
miissen die Schallliden mit den sie umgebenden
Bauteilen dicht verbunden sein. Die Abstinde der
Reflexionsbretter liegen in der Regel bei 10 bis 25
mm. Die Schlitzhohe reguliert die Lautstirke des
Geldutes. Der Winkel der Lamellen beeinflusst
die Richtung der Schallabstrahlung.

Die Konstruktion der tiblichen Schalldden richtet
sich nach Planzeichnungen des Beratungsaus-
schusses fiir das Deutsche Glockenwesen (siche
Skizze). Sie sind den drtlichen Gegebenheiten an-
zupassen. Auf die optische Wirkung ist zu achten.
Sonderkonstruktionen bediirfen weitergehender
Beratung durch die Glockensachverstiandige oder
den Glockensachverstindigen. Bei denkmalge-
schiitzten Gebéduden ist bei MaBnahmen an den
Schalldden eine denkmalschutzrechtliche Geneh-
migung sowie die des Oberkirchenrats einzuho- Berufung in das Amt des Diakons

len. oder der Diakonin

Ausfiihrung mit guter Fernwirkung und gedampf-

ter Nahwirkung (Darstellung im Schnitt) Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 30. November 2021

AZ 59.0-1 Nr. 27.0-06-05-07-V52

Die nachstehend aufgefiihrten Personen wurden im
Gottesdienst am 28. November 2021 in Ludwigsburg
von der Direktorin der Stiftung Karlshohe, Ludwigs-
burg, Pfarrerin Dr. Bester, nach dem Diakonen- und
Diakoninnengesetz in das Amt der Diakonin / des
Diakons berufen:

159207

Sliabrcie Nachname Vorname Geburtsort
1. Burmeister, Elisabeth, Karlsruhe
2. Herterich, Ulrich, Crailsheim
3. Janke, Volkmar, Tiibingen
4. Janssen, Sabine, Welzheim
5. Kryszon, Myrina, Feuchtwangen
6. Kiimmerle, Jonathan, Yap,

Mikronesien

7. Lobmiiller, Anja, Heilbronn
8. Mohnfeld, = Maximilian, Minden



